SYSTEMY OKIENNO-DRZWIOWE

Tréjkomorowy system okienny z izolacjg termiczng
przeznaczony do konstruowania okien z niewidocznym
od zewnatrz skrzydtem.

aluminium systems




OPIS SYSTEMU

Tréjkomorowy system okienny z izolacjg termiczng, przeznaczony do konstruowania
okien z niewidocznym od zewnatrz skrzydtem.

System charakteryzujacy sie specjalnie zaprojektowanym ksztattem ramy, kryjacym
catg wysokos¢ profilu skrzydta.

Szeroki zakres szklenia pozwala na stosowanie wszystkich spotykanych typéw szyb
jedno, dwukomorowych, akustycznych lub antywtamaniowych.

Odwodnienie profili dostepne w dwdch wariantach: tradycyjne i ukryte.

Dostepna opcja niskiego progu w drzwiach balkonowych jedno i dwuskrzydtowych,
prostokatnych (konstrukcje z zastosowaniem dedykowanych profili); dodatkowo —
zwiekszenie parametrow szczelnosciowych konstrukceji dzieki zastosowaniu uszczelki
ACRS461.

Mozliwos¢ giecia profili (doktadna specyfikacja profili oraz szczegéty dotyczace paramet-
row technicznych giecia — dostepne w strefie autoryzowanej na stronie www.aliplast.pl).

System ukrytego skrzydta to preferowane przez projektantéw rozwigzanie umozli-
wiajace ,krycie okien” w zabudowie aluminiowo — szklanej. Dzieki zastosowaniu
tego typu rozwigzania kwatery otwierane i state od strony zewnetrznej wygladaja
identycznie.

System SP SU wystepuje w wersji o podwyzszonej izolacyjnosci termicznej;
dostepne opcje:

SP SU i z dociepleniem po obwodzie w miejscu przylegania szyby do profila.

Istnieje mozliwo$¢ montazu systemu Flyscreen oraz Insect System (systemy moskitier
przeciwko owadom).

Szeroki wybor kolorystyki — paleta RAL (Qualicoat 1518), kolory strukturalne, Aliplast
Wood Colour Effect (kolory drewnopodobne), Aliplast Loft View - kolory imitujgce
kamienne powierzchnie (Qualideco PL-0001), anoda (Qualanod 1808), bikolor.
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przekréj przez okno SP SU i

ACRS461
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przekréj przez prég SP SU i

przyktadowy rozktad izoterm dla ztozenia oscieznicy
i skrzydta okiennego systemu SP SU i (SP 811 + SP 921)
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SPECYFIKACJA PRODUKTU
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DANE TECHNICZNE

SYSTEM IZOLACYINOSC TERMICZNA Uf * PRZEPUSZCZALNOSC POWIETRZA OBCIAZENIE WIATREM WODOSZCZELNOSC

SP SU Uf od 1,48 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 | Klasa C4/B4; norma PN-EN 12210 | Klasa E1200; norma PN-EN 12208
SPSUi Uf od 1,12 W/m’K Klasa 4; norma PN-EN 12207 | Klasa C4/B4; norma PN-EN 12210 | Klasa E1200; norma PN-EN 12208

* |zolacyjnos¢ termiczna uzalezniona jest od kombinacji ztozen profili oraz grubosci wypetnienia.
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